
電源 12V 

制御可能電流 3A未満 

外形寸法 本体 W90mm D60mm H25mm 

質量 約65g（本体） 

動作温度 -30℃～+75℃ 

株式会社キャストレード 
〒111-0051 東京都台東区蔵前2-3-4 蔵前センタービル5F    

TEL:03-5822-2291 / FAX:03-5822-2292 

URL:http://www.castrade.co.jp    E-mail:info@castrade.co.jp No. CTPR14091901 

主な特徴 

 1.車両の速度に応じて電源をコントロール 

  ・車両停止状態から設定速度（学習ボタンで設定）まで電源を自動コントロール。 

 

 2.サイドブラインドカメラ・コーナーセンサーの自動化に 

  ・車両の速度が低速になると自動的にサイドカメラの電源をオンにし、設定により停車後に自動的にオフ、 

       サイドブレーキ連動でオフなどカメラの制御を自動化することが可能です。 

 

 3.動作モードは5種類 

  ・①設定速度以下電源オン・停止でオフ ②設定速度以下電源オン・停止後もオン  

       ③設定速度以下電源オン・停止後10秒後オフ ④設定速度以下電源オン・サイドブレーキ連動でオフ 

       ⑤設定速度以下電源オン・サイドブレーキ後10秒後にオフ 

◆ 車両の速度に対応して電源を自在にコントロール  
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株 式 会 社 キ ャ ス ト レ ー ド 

車速連動電源コントロールユニット 「CA-SS300」 を新発売 

◆ ブラインドカメラ・コーナーセンサーのオンオフを車速連動可能 

製品名 型番 小売希望価格 JANコード 発売時期 

車速連動電源コントロールユニット CA-SS300 オープン 4560245861898 9月19日 

株式会社キャストレード（本社：東京都台東区 代表取締役：坂元孝行 以下キャストレード）は、車速連動電源コント

ロールユニット「CA-SS300」を2014年09月19日より販売することをお知らせいたします。 

入力信号周波数 0Hz～100Hz 

設定可能速度 0km/h～約60km/h （車両により異なります） 

付属品 電源ハーネス・両面テープ・取付説明書・保証書 

主な機能 車速連動電源制御 

入力信号電圧 3.5V～1.5V 

※2014年09月15日現在の仕様です。仕様は予告無く変更されることがあります。予めご了承ください。 


